
■ 形式表示

■ 仕 様

形式表示の①②③④を以下からご選択ください。

① フランジ形状

② ポート形状

4： 4 ボルトフランジ ※1

2： 2 ボルトフランジ

A： G 1/2　Ｏリングポート

F： φ12.7　Ｏリングポート

P： Rc 1/2

③ シャフト形状
（詳細：ORB-S-10ページ）

C： φ25.4 シャフト　幅6.35 キー ※1

A： φ32 シャフト　幅10 キー

B： φ31.75 シャフト　幅7.96 キー

D： φ25 シャフト　幅8 キー

J： 自動車用インボリュートスプラインシャフト ※1

E： φ25 シャフト　幅8 キー ※1

M： φ25 シャフト　幅7 キー ※1

S： SAE6B スプラインシャフト ※1

ORB - S -100 - ① ② ③ ④

理論押しのけ
容量

（cm3/rev）

定格回転数
（min-1）

定格流量
（ℓ/min）

定格出力
トルク
（N･m）

最高出力
トルク
（N･m）

定格圧力
ΔP

（MPa）

最高圧力
ΔP

（MPa）

許容背圧
（MPa）

モータ質量
（kg）

050 54.0 1034 57 110 135 15.5 19.0 7.1

070 71.4 790 57 153 183 15.5 19.0 7.2

100 98.5 588 57 210 246 15.5 19.0 7.4

120 118.4 478 57 252 300 15.5 18.5 7.6

130 129.0 438 57 250 330 14.0 18.5 7.7

190 189.8 307 57 363 432 14.0 17.0
7

（注：5） 8.1

160 165.3 346 57 322 383 14.0 17.0 8.0

205 205.0 273 57 403 475 14.0 17.0 8.3

280 282.5 201 57 410 479 10.5 12.5 8.9

240 235.5 240 57 395 495 12.0 15.5 8.5

310 306.9 184 57 440 519 10.5 12.5 9.1

380 376.4 151 57 464 531 9.0 10.5 9.6

410 409.9 138 57

最大流量
（ℓ/min）

68

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76 470 555 8.5 10.0 9.9

※  S納期対応外です。
1： 最高圧力及び最高トルクでの運転は、６秒以内でご使用ください。
2： 推奨作動油は、ＩＳＯ ＶＧ32相当の清浄な油を使用してください。
3： 出力トルクが、２８０Ｎ・ｍを超える場合は、スプラインシャフトの使用を推奨します。
4： 入力の最高圧力は、２１MPa以下にしてください。
5： 許容背圧は７MPaですが、１．８MPa以上になる場合、シールの寿命を長持ちさせる為、ドレン配管が必要です。
6： ΔPは有効差圧を示します。

ORB-S
■ 寸法図　ORB-S-*** -2A**

TOP RANGER Series  ORB-S

NOP ORBMARK® Motor TOP RANGER Series
オーブマーク®モータ　トップ・レンジャー・シリーズ

Ｌ１（mm）

L： ロ－タ幅（mm）

サイズ

135.7

8.3

050

138.5

11.1

070

142.7

15.3

100

145.8

18.4

147.4

20.0

120 130

153.1

25.7

160

156.9

29.5

190

164.0

36.6

240

158.5

31.1

205

171.3

43.9

280

174.6

47.2

310

185.9

58.5

380

191.1

63.7

410

１０６．４

１３０
４７
．５

５２
．５ ６０

φ８
２
．５
５
　
０ －０
．０
５

■ポート形状
2－G 1/2　Oリングポート

外部ドレンポート
Rc 1/8
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本図は、改善のため予告なく変更する場合があります。

（単位：mm）

ＮＯＰ独自技術の結晶

サイズシリーズ記号オーブマークモータ

※

※

回転方向

無記号： 赤

④ 銘板色
B： 青 ※2

B： 青

O： 橙 ※2

O： 橙

G： 緑 ※2

G： 緑

銘板側

サイズ

※1： フランジ形状 4（4ボルトフランジ）はシャフト形状C、E、J、M、Sとの組み合わせとなります。
※2： 記号B、O、Gの銘板色の使用については規定があるため、事前にお問い合わせください。
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